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Kurventechnologie fiir sperrige Guter

e Kein Geriistliberstand liber Kurvengurtniveau
e |deal fiir sperrige Férdergliter (z.B. Karosseriebleche, Mdbelteile usw.)
e Zylindrische Umlenkung

Technische Daten:

Forderwinkel: von 30° - 180° stufenlos wahlbar

Nutzbreiten: von 800 mm bis 1500 mm stufenlos wahlbar

Innenradien: von 800 mm bis 1500 mm stufenlos wahlbar

Fdérdergeschwindigkeiten: bis 1,2 m/s konstant und regelbar (hdhere Geschwindigkeiten auf Anfrage)

Forderrichtung: reversierbar

Antrieb: Reibantrieb, Motoranordnung unterhalb

Gurtumlenkung: zylindrisch @ 80

Durchlaufbetrieb: bis 100 kg Belastung (héhere Belastung auf Anfrage)

Start- / Stop-Betrieb: auf Anfrage

Fordergurt: endloser Kunststoffgurt aus Polyestergewebe, elastomerverfestigt, antistatisch

Gurtfiihrung: Uber am GurtauRenradius an der Gurtunterseite angebrachte
Fihrungsrollen

Ausflhrung: Stahl lackiert

Sonderausstattungen: bei Bedarf mdglich (Seitenfiihrungen, fahrbare Ausfiihrung, usw.)
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