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Der DORR-Gurtheber erméglicht den vertikalen Transport von Paletten, Gitterboxen und Sonderladungs-
tragern Uber mehrere Férderebenen oder Etagen.

Die maximale Tragkraft betragt 1500 kg, die maximale Hubgeschwindigkeit liegt bei 1 m/s (héhere
Gewichte oder Geschwindigkeiten auf Anfrage).

Der Gurtheber besteht aus einer stabilen 2-Saulen-Stahlkonstruktion, die mittels Bodenplatte am Ful3boden
befestigt wird. Je nach Forderhéhe wird die Standerkonstruktion zusatzlich an den Etagendurchbriichen
bzw. an der Deckenkonstruktion befestigt.

Die oben liegende Antriebseinheit besteht aus einem Drehstromgetriebemotor mit Bremse (polumschaltbar
oder frequenzgeregelt), Kupplung, Verlagerung und Antriebstrommel. Das Antriebsmoment wird mit zwei
speziellen Gummiflachgurten mit Aramidcord-Zugtrager Uber die Antriebstrommel in die Vertikalbewegung
des Hubschlittens Ubertragen. Zur Reduzierung der Antriebsleistung kommt ein Gegengewicht zum Einsatz.
Durch den Einsatz von vulkollanbeschichteten Fuhrungsrollen wird auch bei héheren Geschwindigkeiten
des Hubschlittens eine sehr hohe Laufruhe erreicht.

Zu Wartungszwecken kann der Gurtheber Uber eine Absteckvorrichtung mit Endschalteriberwachung
mechanisch verriegelt werden.

Je nach Anwendungsfall kann der Hubschlitten mit Ketten- oder Rollenférderer bzw. Drehstation
ausgerustet werden.

Entsprechend der Zielvorgabe kann der Hubschlitten verschiedene Auf- und Abgabestationen in beliebig
vielen Ebenen und in beide Richtungen anfahren.

Die Zufiihrung der elektrischen Leitungen zur Energieversorgung der auf dem Hubschlitten angeordneten
Bauteile erfolgt Uber eine Energiekette.

Eine Verdrahtung auf Klemmenkasten sowie eine Schutzgitterverkleidung ist optional méglich.

Weitere Ausfihrungsvarianten sowie Sonderausstattungen sind auf Anfrage erhaltlich.



